
Projekt:

Österreichischer LINING Rekord in LinzBERST

Auftraggeber:
Bereich Wasser

Aufgabenstellung:

Sanierungssystem:

Technische Daten:

Material Altrohr:

Nennweite Altrohr:

Material Neurohr:

Nennweite Neurohr:

Betriebsdruck:

Eingesetztes System:

Gesamtlänge:

Anzahl Bauabschnitte:

Dauer der Sanierung:

Grauguss

400 mm

Sphäroguss

400 mm

6 bar

200 m

2 Installationsabschnitte

3 Tage

liningBerst

SWIETELSKY-FABER

Kanalsanierung  GmbH

Haidfeldstraße 44

4060 Leonding

Tel.: +43 (732) 6971 - 7760

Fax.: +43 (732) 6971 - 7750

www.swietelsky-faber.at

linz@swietelsky-faber.at

Die Erneuerung wurde mit dem statischen Berstliningverfahren durchgeführt. Die

erforderliche 1900 kN Anlage wurde erstmalig in Österreich eingesetzt.

Die neuen SGZzmu Rohre DN400 von Duktus dürfen mit einer Zugkraft von 650 kN

belastet werden.

Die Erneuerung in der Landstraße stellte sich als große Herausforderung dar.

Einerseits war das hohe Verkehrsaufkommen zu berücksichtigen, andererseits

war die Dimension der Wasserleitung sowie die Einbautensituation einzigartig.

Daher mussten die Arbeiten in nur 3 Tagen am Wochenende durchgeführt

werden.

Mit der erstmalig in Österreich eingesetzten Berstanlage Grundoburst 1900 war

ausreichend Kraft vorhanden um das alte Rohr zu bersten und das Erdreich für den

Neurohreinzug aufzuweiten. Mit elektronisch dokumentierten Einzugkräften von

max 500 kN waren wir um einiges unter der zulässigen Belastung der VRS

Verbindung des neuen Rohres .

Durch die vorbildliche Zusammenarbeit der LinzAG Wasser, der Fa. Hitthaller, der

Fa. Duktus und Swietelsky-Faber konnte die dimensionsmäßig größte Berstlining

Baustelle Österreichs innerhalb von 3 Tagen abgewickelt werden.

Wir sind stolz auf unseren Österreichrekord !

Im Zuge der kompletten Neugestaltung der Landstraße wurde die alte Grau-

gussleitung DN 400 in einem Bereich von ca. 200m erneuert.

Diese Straße ist die zweitmeist frequentierte Einkaufsstraße in Österreich, ein

grabenloses Verfahren mit minimaler Verkehrsbeeinträchtigung war Grund-

voraussetzung für die Erneuerung.

Um den hydraulisch erforderlichen Rohrquerschnitt DN 400 erhalten zu können,

fiel die Wahl auf das statische Berstlining Verfahren.
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